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CO2 Uberwachungssystem

CO2 Sensor inkl. Ampelsystem und App zur Uberwachung und Dokumentation

In unzureichend beliifteten Innenrdumen kann das Risiko einer Ansteckung mit Sars CoV 2 oder auch anderen
Infektionen erhdht sein. Dieses Risiko kann durch konsequentes Liiften deutlich reduziert werden!

Neben der Vermeidung der Ubertragung von Erkrankungen ist sachgerechtes Liiften auch entscheidend fiir die
kognitive Leistungsfahigkeit wahrend des Unterrichts.

RegelmaBiges Liften dient der Hygiene und férdert die Luftqualitat, da in geschlossenen Raumen die Anzahl von
Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Eine mdglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten
Methoden, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenrdumen zu entfernen.

e Optimal geeignet flr Innenrdume
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e Messbereich: 400 — 2000ppm *(1ppm = 1mi/m3)

e Uber die integrierte CO2 Ampel mit den 3 LED 's und die einstellbaren Grenzwerten wird der aktuelle Status der
ppm Konzentration visualisiert

e Stromversorgung Uber einen Micro USB-Anschluss

e Sensor ist in ca. 3min betriebsbereit

» Messdaten kdnnen zusatzlich iber eine App (kostenlos) tiberwacht und dokumentiert werden

e Dokumentierte Messdaten dienen als NACHWEIS

400 — 800 ppm @ - inOrdnung e Linge - 78mm

. e Breite - 63mm
800 — 1200 ppm = sollte geliftet werden e Hohe - 20,6mm
1200 — 5000 ppm ‘ = LUften zwingend erforderlich

*Werkseinstellung

Fiir mehr Informationen oder eine Produktvorstellung des CO2 Sensors
vor Ort zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns noch heute!

MARX
Tel. +49 6544 990 424 E-Mail: info@marxmed.com Inhaber: Frank Marx

In Kooperation mit:
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Co2-Messung =  Co2-Messung

FENSTER OFFNEN

579 PPM 1255 PPM

LUFTEN START LUFTEN START

Die App ,,Asi Group Co2 Sensor” steht sowohl im App Store flir Apple Gerate als auch im Google Play
Store flir Android Gerate zu Verfligung. Durch das Einscannen des beiliegenden QR-Code gelangen
Sie in den Play Store/ App Store. Hier kbnnen Sie die App kostenfrei downloaden!
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e App wird Uber Bluetooth mit Smartphone (Android / I0S) verbunden

¢ Push-Benachrichtigung bei ,Warnung" oder ,Alarm™

e Liftvorgang wird durch Button gestartet und beendet

e Automatisierte Verbindung mit dem Sensor, sobald der Sensor per
Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist

e Messdaten werden auch gespeichert, wenn die App nur im
Hintergrund aktiv ist

» Direkte Weiterleitung der Daten per Mail, WhatsApp usw. mdoglich L:(?Oe:s;

 Die App erstellt eine Statistik Uiber die letzten 7 Tage Y

e Mdglich geforderte Nachweise kdnnen in vollem Umfang erbracht SPIY
werden Fenster Offen

Fiir mehr Informationen oder eine Produktvorstellung des CO2 Sensors
vor Ort zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns noch heute!

MARX
Inhaber: Frank Marx Tel. +49 6544 990 424 E-Mail: info@marxmed.com

In Kooperation mit:
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